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盐城海域污染清除作业方案

在江苏海上国能新能源工程有限公司设立船舶污染事故应急指挥部，负责组织实施本方案。

对溢油事故进行评估，确定溢油的程度及其规模，测算溢油量的大小。在主管部门统一指挥下，建立健全分类管理、分级负责制度，充分发挥应 急指挥机构的作用。应急组织机构具体如下：

江苏海上国能新能源工程有限公司船舶污染应急响应指挥部：

总指挥：李强
副总指挥：施伟东、曹建国、魏新彬
现场指挥：张志华
应急工作小组：张志华、余晓明、陆效东、杨铭、尤炜、周子涵、李明磊
海上应急组：职责：海上工作支持

组长：张志华
成员：余晓明
岸基应急组：职责：溢油现场岸基应急

组长：陆效东
成员：杨铭
机动联络组：职责：应急机动、联络通讯保障

组长：尤炜
成员：周子涵
后勤保障组：职责：后勤支援

组长：李明磊
成员：

	序号
	人员级别
	姓名
	联系电话

	1
	高级指挥（总指挥）
	陈荣
	13901591750

	2
	高级指挥（副总指挥）
	李强
	13806298236

	3
	高级指挥
	陆新宇
	13815219386

	4
	现场指挥
	施伟东
	13921605165

	5
	现场指挥
	      尤炜
	13862906543

	6
	现场指挥
	储青松
	13815216812

	7
	现场指挥
	陆效东
	13815205585

	8
	现场指挥
	杨铭
	18851428721

	9
	现场指挥
	周子涵
	18252876868

	10
	现场指挥
	张志华
	13951412389

	11
	现场指挥
	余晓明
	15021518821

	12
	应急操作人员
	葛楷涛
	17805190588

	13
	应急操作人员
	肖晓禹
	15396880866

	14
	应急操作人员
	张  昊
	15006155338

	15
	应急操作人员
	祁铭雪
	18752220533

	16
	应急操作人员
	林  阳
	18036314319

	17
	应急操作人员
	邓明华
	15821885372

	18
	应急操作人员
	杨颖晨
	15366559009

	19
	应急操作人员
	徐  浩
	18862009338

	20
	应急操作人员
	郝达峰
	15851149536

	21
	应急操作人员
	陆安妮
	15062279192

	22
	应急操作人员
	黄  龙
	15851063341

	23
	应急操作人员
	蒋俊志
	15152887717

	24
	应急操作人员
	宋文君
	18662052532

	25
	应急操作人员
	吴  健
	13046598800

	26
	应急操作人员
	张稚尧
	15705107096

	27
	应急操作人员
	宋  尧
	13375266636

	28
	应急操作人员
	王子懿
	13921812721

	29
	应急操作人员
	施  宇
	18260056162

	30
	应急操作人员
	唐鹏程
	15261997166

	31
	应急操作人员
	许  爽
	18943127585

	32
	应急操作人员
	许广龙
	13851089511

	33
	应急操作人员
	许家群
	13921889981

	34
	应急操作人员
	黄赛杰
	13004444100

	35
	应急操作人员
	姚文全
	15195432708

	36
	应急操作人员
	徐国文
	17751560583

	37
	应急操作人员
	王  琼
	18036600616

	38
	应急操作人员
	汤晨笛
	18550666318

	39
	应急操作人员
	蒋杏国
	18305100317

	40
	应急操作人员
	秦继亮
	15295373208

	41
	应急操作人员
	张  嵘
	13400021994

	42
	应急操作人员
	高  洋
	15371119711

	43
	应急操作人员
	杨  春
	18962062111

	44
	应急操作人员
	王  杰
	18795887062

	45
	应急操作人员
	陆  琨
	13921886665

	46
	应急操作人员
	胡宏林
	13851071065

	47
	应急操作人员
	吴长青
	13921886992

	48
	应急操作人员
	梅如兵
	15358907026

	49
	应急操作人员
	潘  群
	15861991778

	50
	应急操作人员
	石  军
	13626207178

	51
	应急操作人员
	李明磊
	17205150928


专家组：必要时聘请有关行业的专家组成专家小组

盐城海域溢油影响预测评价及清污方案

模拟结果中，红色为水面浮油，黄色为溢油扫海痕迹。

大丰港三期码头

场景：1:4000t中东原油、持续泄漏2小时，冬季大潮涨憩，风向 NNW，风速 5m/s。

溢油在泄漏后，我司运用溢油模拟软件模拟出在落潮流和风的作用下，溢油3h到达岸边，此后在NNW风压下，基本稳定在这个区域，没有进一步漂移扩散。

本场景下，溢油扩散范围较小，溢油并没有全部上岸，4000吨溢油中仅有1500吨上岸，大部分仍然漂浮在岸边，造成的污染损害相对较小。
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泄露后3小时

清除作业方案

1、参与溢油应急行动总名单

江苏海上国能新能源工程有限公司船舶污染应急响应指挥部：

总指挥：  陈荣         副总指挥：    李强
现场指挥：陆新宇
海上应急组职责：海上工作支持

组长：    施伟东        副组长：尤炜

成员：储青松
岸基应急组：职责：溢油现场岸基应急

组长：      陆效东      副组长：杨铭
成员：周子涵
机动联络组：职责：应急机动、联络通讯保障

组长：     张志华       副组长：余晓明

成员：李明磊
后勤保障组：职责：后勤支援

组长：林阳
成员：XXX等应急操作人员及船员

2、应急电话
应急总指挥部电话： 13806298236              
海上国能公司办公室电话：    17205150928 

大丰港码头电话：            13951412389     

3、应急启动程序及指挥层构设置
3.1 公司设立应急指挥中心，成员由公司高层、高级指挥人员组成，负责船舶污染应急防备和应急清除工作的组织和指挥，并设日常办公机构， 主要部门应急处置部，负责应急指挥中心的日常工作。本应急预案一经启动，在原应急指挥中心基础上立即成立应急指挥部，协调、组织和指挥公司内部应急反应行动。

应急指挥部成员由公司总经理、应急处置部、工程部、综合部、经营部有关成员组成。

总指挥可由应急指挥部指定，必须是高级指挥人员。总指挥应当具备对船舶污染事故应急反应的宏观掌控能力，能够根据事故情形综合评估风险，及时做出应急反应决策，有效组织实施，取得培训合格证书。

3.2 本应急预案一经启动，事故清污现场立即成立应急工作小组。应急工作小组组长由应急指挥部指派。应急工作小组下设：海上应急组、岸基应急组、机动联络组、后勤保障组，必要时聘请船舶污染应急方面的专家组成专家咨询组。

3.3 在节假日和夜间，由应急处置部负责人先行组织应急清污行动，并迅速向公司应急指挥部报告。当事故清污现场成立应急工作小组后，先期处置负责人应将指挥权移交现场应急工作小组组长。

4、岗位分工及职责
4.1 应急指挥部

（1）负责应急预案中本公司各项应急处置行动的全局指挥和协调；

（2）根据污染规模和发展态势，批准应急清污抢险方案的实施；

（3）负责应急清污抢险方案和清污信息等重大事项的签署和上报；

（4）协调与上级（相关主管机关）的信息沟通与协同配合工作；

（5）根据事态发展和需要，召集专家咨询组研究应急清污方案等；

（6）根据事态的严重程度，通知协议公司南通国华有限公司对应急操作人员进行支援18151348660；

4.2 应急工作小组

（1）接受主管机关和指挥部指令，组织指挥污染围控和清污工作；

（2）及时掌握清污现场情况，评估应急清污抢险方案的有效性；

（3）与应急指挥部保持有效通讯联系，做好现场信息反馈和记录；

（4）督察现场应急清污作业，配合解决清污现场的各类具体问题；

（5）负责清污抢险行动的后勤保障、人员防护和力量调配工作。

4.3 相关部门职责

（1）海上应急组：海上工作支持

A.负责水域船舶污染监视和协议船舶的污染应急防备工作；

B.根据公司应急清污方案组织实施污染现场的应急清污行动；

C.及时向应急指挥部报告事故现场应急清污的紧急重要情况；

D.负责当日现场船舶的调度等工作。

（2）岸基应急组：溢油现场岸基应急

A.负责岸基应急人员的日常管理和培训、演练、考核等工作；

B.负责应急清污行动中岸基人员和设备调配及作业安全工作；

C.督察现场应急清污作业，配合解决清污现场的各类具体问题；

D.负责做好应急行动的信息记录、总结评估和费用清算工作。

（3）机动联络组：应急机动联络、通讯、设备交通装运等

A.与应急指挥部保持有效通讯联系，做好现场信息反馈和记录；

B.负责在紧急情况下的计算机网络、通讯联络的畅通；及时做好应急指挥部、应急工作小组及内部各应急作业组成员的信息联系以及周边相关单位和上级领导之间的信息传递与沟通；

C.协助做好应急清污行动中设备、器材的装调运；

D.协助做好应急行动的信息记录、总结评估和费用清算工作；

E.整理所有物资出入库材料，船舶使用清单等相关理赔材料。

（4）后勤保障组：后勤支援

A.负责应急清污行动中通讯器材、车辆调配等后勤保障工作；

B.负责应急清污行动中医疗救护、膳食住宿、人员接待工作；

C.负责提供船舶污染应急清污行动的资金保障和支持工作；

D.负责应急清污专家的接待及相关会议的召开工作。

5、应急处置现场应急实施方案
海上应急组组长立刻赶往停靠在大丰港二期大件码头应急停靠点的溢油应急船“国能101”船上并指挥赶往事发现场，利用船上的充气式围油栏先行对溢油进行围控，并用船上的收油机对围控的溢油进行有效回收。

岸基应急组组长立即调配溢油物资到应急船上，海上应急组副组长立刻带领其他相关操作人员携带溢油应急物资指挥另外一条停靠在射阳港码头的溢油应急船“国能102”及相关辅助船赶往现场进行支援。根据当时的潮流、风向、风速等条件，在穿山半岛北侧提早布防浮子式围油栏，同时可以采取两船 J 形布防围油栏对溢油进行有效的围控和回收。

应急操作人员协助溢油应急船上人员对溢油发生地点的搁浅或碰撞船舶进行卸载作业，将过驳的油类临时存储在溢油应急船油舱内。辅助船上操作人员负责向海面抛投和回收吸油毡。

当海面油污基本清理完毕，使用收油机、吸油毡等都无法有效回收溢油的情况下需使用溢油分散剂时应向当地主管部门申报得到批准后方可使用，且应使用具有生物降解功能的溢油分散剂。

在全面使用各类清污技术的同时我司将根据各种直接因素和间接因素的影响根据现场的实际情况，及时调整应对策略，最大限度地发挥出所用技术的最佳效果。

同时向主管部门及时作好汇报工作，对溢油的程度、规模、采取的围控方式，取得的效果和现场的情况进行实时报告。

后勤保障组负责为海上应急组及其他相关部门提供安全防护服、对讲机、安全帽、医疗应急物品，以及资金保障。

回收的油类、类油物和沾油废弃物由江苏海上国能新能源工程有限公司办理相关手续和网上申报后交由协议单位南通国华有限公司对回收的污染物进行清理与无害化处理。

在油污应急行动中由各部门做好各项记录。对各类记录表格和收集的事故描述、各项数据予以记录并整理。
各部门对水上油污事故的控制、监视、清除中所投入的人力资源、物力资源（派出人次、动用船艇的总艘次、调配防污染设备和器材的种类及数量、花费的时间和费用等）做详细的文字记录备查。

各部门将清污工作过程（出动清污队伍的人次和时间、动用清污设施设备及器材的种类数量和时间、各协作部门的费用支出明细情况等）进行文字记录。

对大丰港三期码头附件海域清污工作完成后，由总指挥向当地主管部门申请清污工作结束，在得到主管部门的批准后方可结束全部的溢油应急程序。

溢油应急终止后，江苏海上国能新能源工程有限公司组织全体参与人员进行溢油应急响应评估工作，整理和审查溢油应急记录和相关资料；并同时补充及修改溢油应急预案。为以后类似发生在大丰港附近船舶溢油事故提供信息及历史数据的支持，为以后的溢油应急提供保障。

6、化学品水域污染清除作业方案

盐城市沿海属于开阔性水域，
周边水域又存在大量的养殖区，一旦发生辖区内水域溢油事故，将造成周边水域造成重大污染。所以在发生溢油事故后对于采用的清污手段将会非常关键。

由于我司的溢油应急船舶停靠基地就在大丰港码头，无论是溢油应急船舶还是物资都能够在最快的时间内调往事发地点。

清除作业方案

场景：

一条装有2000T丁二烯的液货船在前往大丰港码头卸载货物途中与其他船只碰撞沉没，船上人员已获救，液货舱中2000T危险化学品以及100T轻柴油泄露，我司在接到通知后，立即组织应急力量赶赴沉船现场。

丁二烯是重要的制造各种合成橡胶和合成树脂的原材料，随着盐城化工业的发展，每年进入大丰港区的数量在不断增加。丁二烯与空气混合能形成爆炸性气体，通过呼吸道和皮肤接触可造成急性中毒：轻者有头晕、恶心、全身乏力。重者会出现酒醉状态、呼吸困难等，皮肤直接接触丁二烯可发生灼伤或冻伤。对水体、土壤和大气可造成轻度污染。

通过对沉船事故现场水域的化学品泄漏量进行测算，已经确认周边水域为高风险区域，对其可能产生的风险进行分析评估。

海上应急组组长立刻赶往停靠在大丰港二期大件码头应急停靠基地的溢油应急船“国能101” 船上并指挥相关辅助船舶携带溢油应急物资赶往事发现场。应急指挥部调遣停靠在射阳港码头应急停靠点的溢油应急船“国能102”赶往事发现场，协助“国能101”在沉船事故地点利用船上的充气式围油栏先行对沉船事故现场进行围控，并用船上的收油机对围控的溢油进行有效回收。针对此水域为开阔水域，在布设围油栏时可以考虑采用U型布放的形式。

由于本次化学品高浓度蒸汽属于易燃易爆物，为预防火情，通过使用气体检测仪检测气体浓度，使用背负式风力清扫机对船舶上的高浓度气体进行驱散，使其自然挥发，首先保证人员和船舶安全。对于溢出的轻柴油可以考虑使用防火围油拦进行围控，并配合使用PVC围油栏等物资设备。在布设围油拦的同时，考虑到油品、液体化工码头周边水域为浅水区域可以同时使用适合浅水区域的溢油回收设备，如：堰式收油机，刷盘式收油机等溢油回收设备进行回收。防火围油栏可以通大丰港二期大件码头吊机吊装到辅助船上，也可以通过射阳港码头吊装到辅助船舶上。

在化学品应急的初期，是有毒气体蒸发最大的阶段，安排所有船舶、清污和救护人员处于化学品泄漏区域的上风，关闭船上不必要的进风口，消除所有可能的火源，采取措施防止易燃气体进入居住舱室和机舱处所。

跟当地主管部门联系报告，禁止任何人和船舶进入沉船事故区域内，并对沉船地点下游实施交通管制，我司安排人员在泄漏区域的上风向，在化学品经过一定时间的自然挥发和海水稀释后，安排清污人员及船舶进入化学品区域内进行清污作业。

所有参加清污的船艇及动力设备、工具，安排使用具备火星消除装置，防止清污工作产生火花。进入现场的应急人员穿戴橡胶手套，防护服，安全防护眼镜，空气呼吸器，现场严禁吸烟、进食和饮水。我司现场指挥人员密切注意浮油和清污作业的动态，制止在危险的条件下进行清污作业，同时安排辅助船舶在事故下游不同区域抽取水样，为后期数据保留一手数据，制止在危险的条件下进行清污作业。

岸基应急组组长立即调配溢油物资和安全防护用品到应急船上，特别是背负式风力清扫机，气体检测仪，防护服，过滤式空气呼吸器，防护眼镜及手套，多带医药箱，海上应急组副组长立刻带领其他相关操作人员携带溢油应急物资指挥相关辅助船赶往现场进行支援。调运应急物资的同时考虑到本次溢油事故水域附近存在大量的油库等高敏感区，故将调运大量防火围油栏前往溢油事发地点，以备处置时的使用。

在该区布放围油栏之前进行设锚措施，锚的使用量和大小取决于作用在围油栏上的风浪，波浪产生的力的大小及水流的流向，围油栏的长度，船舶的大小等因素。此次采用的浮子式围油栏每40-80M抛2个锚。充气式围油栏每100M，抛2-4个锚。

应急操作人员协助溢油应急船上人员对溢油发生地点的搁浅或碰撞船舶进行卸载作业，将过驳的油类临时存储在溢油应急船油舱内，将回收的沾化学品吸附物临时存储在溢油应急船甲板上化学品储存桶内。辅助船上操作人员负责向海面抛投和回收吸油毡。

当海面油污，沾化学品废弃物基本清理完毕，使用收油机、吸油毡等都无法有效回收溢油的情况下需使用溢油分散剂时应向当地主管部门申报得到批准后方可使用，且应使用具有生物降解功能的溢油分散剂。

在全面使用各类清污技术的同时我司将根据各种直接因素和间接因素的影响根据现场的实际情况，及时调整应对策略，最大限度地发挥出所用技术的最佳效果。

同时向主管部门及时作好汇报工作，对危险化学品及溢油的程度，规模，采取的围控方式，取得的效果和现场的情况进行实时报告。

后勤保障组为海上应急组及其他相关部门提供安全防护服，对讲机， 安全帽，医疗应急物品，资金保障。

回收的油类、沾油废弃物，沾化学品废弃物由江苏海上国能新能源工程有限公司办理相关手续和网上申报后交由签署协议的环保公司对回收的污染物进行清理与无害化处理。

在危险化学品应急行动中由各部门做好各项记录。对各类记录表格和收集的事故描述、各项数据予以记录并整理。

各部门对水上化学品泄漏事故的控制、监视、清除中所投入的人力资源、物力资源（派出人次、动用船艇的总艘次、调配防污染设备和器材的种类及数量、花费的时间和费用等）做详细的文字记录备查。

各部门将清污工作过程（出动清污队伍的人次和时间、动用清污设施设备及器材的种类数量和时间、各协作部门的费用支出明细情况等）进行文字记录。

对大丰港区清污工作完成后，由总指挥向当地主管部门申请清污工作结束，在得到主管部门的批准后方可结束全部的危险化学品应急程序。

危险化学品应急终止后, 江苏海上国能新能源工程有限公司组织全体参与人员进行危险化学品应急响应评估工作，整理和审查危险化学品应急记录和相关资料；并同时补充及修改应急预案。为以后类似发生在大丰港区危险化学品船舶事故提供信息及历史数据的支持，为以后的溢油应急提供保障。

捕捞区周边水域污染清除作业方案

尤其在盐城水域周边地区分布有渔业养殖及捕捞区域，此水域地区相对敏感资源丰富。并在捕捞区范围内存在大量滩涂。一旦发生大面积溢油事故，对于清污工作将是极大的挑战。

清除作业方案

应急指挥部通过历史数据绘制的应急反应指挥用的海图对周边水域的环境资源进行分析及调查，于此同时估算溢油规模及时了解此次溢油事故的溢油量。

海上应急组组长立刻赶往停靠在大丰港二期大件码头应急停靠点的溢油应急船“国能101”船上并指挥赶往事发现场，利用船上的充气式围油栏先行对溢油进行围控，并用船上的收油机对围控的溢油进行有效回收。

岸基应急组组长立即调配溢油物资到应急船上，海上应急组副组长立刻带领其他相关操作人员携带溢油应急物资指挥另外一条停靠在射阳港码头的溢油应急船“国能102”及相关辅助船赶往现场进行支援。调运应急物资的同时考虑到本次溢油事故水域附近存在大量的滩涂，故将调运大量岸滩围油栏前往溢油事发地点，以备处置时的使用。对敏感带的滩涂及时进行围控。应急操作人员协助溢油应急船上人员对溢油发生地点的搁浅或碰撞船舶进行卸载作业，将过驳的油类临时存储在溢油应急船油舱内。辅助船上操作人员负责向海面抛投和回收吸油毡。在全面使用各类清污技术的同时我司将根据各种直接因素和间接因素的影响根据现场的实际情况，及时调整应对策略，最大限度地发挥出所用技术的最佳效果。由于溢油地点的水域为象捕捞区附近，故此次溢油应急处置不考虑使用消油剂进行溢油的清除工作。

同时向主管部门及时作好汇报工作，对溢油的程度，规模，采取的围控方式，取得的效果和现场的情况进行实时报告。

后勤保障组负责为海上应急组及其他相关部门提供安全防护服，对讲机，安全帽，医疗应急物品，资金保障。

回收的油类、类油物和沾油废弃物由江苏海上国能新能源工程有限公司办理相关环保手续和网上申报后交由协议单位的环保公司对回收的污染物进行清理与无害化处理。

在油污应急行动中由各部门做好各项记录。对各类记录表格和收集的事故描述、各项数据予以记录并整理。

各部门对水上油污事故的控制、监视、清除中所投入的人力资源、物力资源（派出人次、动用船艇的总艘次、调配防污染设备和器材的种类及数量、花费的时间和费用等）做详细的文字记录备查。

各部门将清污工作过程（出动清污队伍的人次和时间、动用清污设施设备及器材的种类数量和时间、各协作部门的费用支出明细情况等）进行文字记录。

对渔业养殖及捕捞区清污工作完成后，由总指挥向当地主管部门申请清污工作结束，在得到主管部门的批准后方可结束全部的溢油应急程序。

溢油应急终止后，江苏海上国能新能源工程有限公司组织全体参与人员进行溢油应急响应评估工作，整理和审查溢油应急记录和相关资料；并同时补充及修改溢油应急预案。为以后类似发生在渔业养殖捕捞区船舶溢油事故提供信息及历史数据的支持，为以后的溢油应急提供保障。

附录：船舶应急堵漏及卸载方案

在船舶发生碰撞，搁浅及沉没事故中，应急堵漏及卸载是溢油围控及清除作业环节中至关重要的步骤。我司在溢油应急清除作业方案中将运用以下措施进行堵漏及卸载。

在对溢油船舶进行堵漏及卸载之前必须首先向当地主管部门取得联系，在获得主管部门的许可之后方可进行堵漏及卸载作业。

首先对溢油船舶溢油源位置用木塞或者其他修补方式对破损处进行堵漏。特别是水线以下位置是堵漏的关键点。防止油从水线以下位置渗漏，对海域持续造成污染；

在堵漏的同时，由小组成员及辅助船舶在溢油源船舶位置附近布设围油栏，将持续溢出的油围堵在一定区域，防止溢油继续向周边海域扩散， 漂移，甚至影响到海域周边的岸滩及上游水域等一些敏感区域；
对溢油船舶各个可能发生溢油的部位进行封堵，例如船舶的通风口等位置；
在堵漏的同时，需要对溢油船舶舱内的余油进行卸载。减少溢油船舶的吃水深度。应急组成员协助我司溢油应急船船员将卸载泵调运至溢油船舶上由张娇娇担任翻译，跟溢油船舶上的相关人员做好及时的沟通；
用卸载泵抽走溢油船舶的余油，将卸载的油类临时储存在我司的溢油应急船舶及辅助船舶的临时储油舱内，或者储存在临时储油囊内；
在堵漏及卸载溢油船舶油类的同时密切关注溢油的动态，掌握最新溢油的情况，并同时跟当地主管部门取得联系，作好汇报工作；
与溢油水域附近的各相关政府部门及企业，包括码头等单位取得联系，争取取得广泛的社会援助力量，共同对溢油进行堵漏及卸载；
在卸载的同时观察到溢油短时间内不再发生或没有溢出现象后，可以考虑将溢油船舶拖离溢油水域，将其拖移到附近的油类转运码头等安全位置，将剩余在船上的余油彻底卸掉。
船舶堵漏的主要设备（目前堵漏物资配备较少，将来考虑适当考虑）
堵漏毯

用来堵船壳水下部位破洞的大型堵漏设备，但不能将破洞堵严，但能大大减少进水量。

堵漏毯的类型其类型分为重型与轻型两种。重型：中间镀锌钢丝绳编成网眼直径约为  30mm的网，两面装有双层的防水帆布。四角和每边中央装有穿索具用的套环。轻型：中间是粗羊毛毯，两面是帆布。其中有一面是毛毯状，堵漏时毛毯状面贴船壳堵漏毯的规格有2*2m、2.5*2.5m、3*3m、4*4m；

堵漏毯的挂法：菱形挂法、方形挂法。
堵漏板：堵漏板分：方形、圆形、螺杆折式
方形式堵漏板：方形式堵漏板由吊索、铁板、橡皮垫、拉索等组成。它是有舷外向舷内堵的一种堵漏工具；

圆形折式堵漏板：圆形折式堵漏板由拉索、橡皮垫、铰链和两折式铁板组成。它是一种简易式堵漏工具。使用方法是先将两折板折叠， 从舷内破洞口伸向舷外展开，拉紧拉索压紧破洞，将拉索固定即可。
螺杆折式堵漏板

螺杆折式堵漏板由螺杆、蝶形螺母、支架、铰链、三折式铁板和橡皮垫组成。适合堵直径在280mm以下的近似圆形的破洞。

堵漏箱

堵漏箱也称堵漏盒，是一种从船内进行堵漏的设备，主要用来堵有较大内卷边的破洞，或有一些小型突出物的船壳裂口，或以木塞、木楔塞漏[image: image1.png]


后四周仍有不规则的缝孔等。其规格一般为400mm*400mm*300mm的无盖铁盒。

堵漏螺杆
堵漏螺杆用来堵中型破洞，并与有孔垫木、垫板和软垫圈配合使用。分为：钩头螺杆、T型固定式螺杆及活动T型螺杆。

T型固定式螺杆；

活动T型螺杆：活动T型螺杆使用时将横杆折直后伸出舷外。其用法基本与 T型固定式螺杆相同；
钩头螺杆：钩头螺杆通常用来堵形状不规则，又有向外卷边而用木塞无法堵的破洞。
堵漏木塞

大的堵漏木塞可从舷外堵中型破洞。

木楔

木楔用来衬垫支柱，长度一般为厚度的5～6倍。衬垫时两尖端相对，上下叠起为防木楔滑出可在两边用木钉钉住固定。

堵漏柱

堵漏柱分为伸缩型堵漏柱和堵漏木支柱。伸缩型堵漏柱一般由钢管制成，伸缩度为 0.5～1.2m。堵漏木支柱一般是松木或杉木制成，由圆形与方形之分，长度为5～6m。

水泥、荒沙、石子及催凝剂

催凝剂的用量一般是苏打为水泥的2%～6%水玻璃为水泥的 1%～3.5%。

充气袋

有圆形、圆柱形等。使用时放在破洞处，利用潜水空气泵充气膨胀堵漏。袋上设有安全阀，当压力太大时可以放气减压。

被褥

在海上发生船舶碰撞事故时，如果船舶堵漏器材无法立即进行使用或是由于火灾等原因无法使用堵漏器材时，应该先用被褥堵住破口，再近一步确定解决的方案。

大米

如是船舶破损程度较大，可以考虑大米袋来进行堵漏，利用大米遇水会膨胀的特性，用大米能较好的堵漏破损船体。

进水堵漏应变部署
船舶自救堵漏

详细检查破损部位、程度，决定采用堵漏方法，指挥船员进行堵漏。具体表现为：

少量进水：立即减速(使进水部位处于下水／下风位置)，必要时停车备机，采用有效方法进行堵漏；

大量进水：停车备机，尽可能使漏洞处于下风／下水位置，采用有效方法堵漏，必要时操舵迅速向就近浅滩搁浅自救或自救前提下求救；
现场堵漏人员应穿救生衣，舱口较小操作困难可不穿，但救生衣要跟随人员到现场，随时使用。
常用堵漏方法有：

支撑堵漏法：支撑堵漏是在破洞处填上棉絮，再用垫板压住，然后用撑木撑紧，支撑方法按破洞位置和舱内纵横构件的具体情况而定。必须注意：凡撑木桩两端要以面联接，不能以线联接，否则撑不紧固。

水泥堵漏法：水泥堵漏是目前船上广泛采用的堵漏方法，不仅适用于各种一般破洞的堵漏而且对于舱角、角钢等难以堵塞的破漏也能解决，水泥凝固后有良好的水密性能和一定强度，船体的破损可延到计划修理时修理。水泥堵漏时，应尽可能先把破洞用其他方法堵塞，并把积水排除后进行。

水泥应用 400或500号的优质水泥，其调配比例为水泥与黄沙 1:1，盐或小苏打1%。黄沙的作用是使水泥凝固后结实不裂，盐或小苏打的作用是使水泥快干。这几种材料和水调拌均匀即可倒入特制的水泥模板框箱内，水泥模板框箱的制作按破漏处的船体具体情况而定，倒入时，为防止堵洞尚有渗水把水泥浆冲走，可择水势弱处先填，逐步包围，使成一股水(也可能收不住而成二股时),用截竹筒斜插进去，把水引出箱外，而后将箱内水泥拍实，使之不存气泡约待24小时。水泥凝结或竹筒余水流净，用木塞裹  上棉絮把竹筒堵死即告完成。

各种小型漏洞堵塞法
用布或棉絮包住木塞，塞住洞口、用木锤把它打紧，在敲打时，不能用力过大；以防把塞打碎；
用浸过油漆的小块棉絮塞入洞内，再做一个与漏洞周围情况适合、大小适宜的箱紧贴在漏洞处，用撑木支紧固定好；
遇孔洞不规则，可先将适当木塞塞牢，再用大小不同的木楔裹上浸过油漆的布或棉絮，一一塞满空隙；

发现进水处在吃水线附近，适当搬动少量重物到漏洞的对侧船边使船倾斜，洞口离开水面而进行堵漏。
